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km 0,5465 bude doplnén Gisek destoveé kanalizace v délce 42m k odvedeni destové vody od komunikace
k vodoteci Kietinka. Ve stejném staniceni je nové navrzen propustek DN 600, d1.9,3m.

Svodidla jsou umisténa ve stani¢eni km0,000-0,067 vpravo a km 0,090 — 0,340 vpravo.

Rekonstrukei dojde k uprave nivelety a ¢asteénému rozsifeni komunikace. Proto bude nutné prizptsobit
stavajici vjezdy a cesty navrzenému feseni.

SO 103 Dopravneé inzenyrska opatieni: Tento objekt bude fesit provizorni dopravni opatieni pri
rekonstrukci pritahu komunikace 11/365. Po dobu vystavby bude nakladni doprava vedena po objizdnych
trasach. Mistni doprava bude vedena po stavenisti a bude usmérnéna svételnou signalizaci. Pro
autobusovou dopravu musi byt zajistén prijezd stavbou.

SO 201 Opérna zed' : délka 36m, navazuje na konec opérné zdi z predchozi etapy, km 0,00-0,036
SO 202 Opérna zed’: délka 178m, v km 0,069-0,247

SO 203 Opérna zed”: délka 62m, v km 0,273-0,335

SO 301 Zatrubnéni: Zatrubnéni bude odvadét dest'ovou vodu z jimky nové navrzeného propustku do
stavajici vodotece. Potrubi bude DN 600 délky 42m.

SO 401 Prelozka sdélovacich kabel(: PreloZka bude provedena do zeleného péasu a celkové délka
pielozky je 358m.

SO 501 Uprava plynovodu STL: spoc¢iva v prodlouzeni stavajicich chrani¢ek pod vozovkou z divodu
rozsireni vozovky.

SO 801 Vegetacni Gipravy: budou detailné feSeny v dalsim stupni projektu.

Umisténi stavby na pozemku:

- Stavba je umisténa na vyse uvedenych pozemcich.

Urceni prostorového feseni stavby:

- Celkova délka rekonstrukce komunikace je 883,00m, celkova plocha rekonstrukce je 6200,00m”,
typ pricného usporadani S 7,0/60.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou prilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres souc¢asného
stavu uzemi v méfitku M 1:2 500 se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym umisténim
stavby, s vyznac¢enim vazeb a vlivli na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich
staveb.

2. Projektova dokumentace ke stavbé bude zpracovana opravnénou osobou.

3. Piizpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni budou respektovany vyhlasky ¢.
137/1998 Sb., upravujici obecné technické pozadavky na vystavbu, vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi a vyhl. €. 369/2001 Sb., kterou se stanovi obecné tech.
pozadavky na vystavbu zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, viechny ve znéni pozd¢jsich predpisi.

4. Podminky M&U Boskovice, TOZP z vyjadieni ze dne 3.3.2009, zn: DMBO 4382/2009 TOZP/Kz:

7 hlediska zakona & 114/1992 Sb.. o ochrané prirody a krajiny:

- 0 povoleni kaceni dievin rostoucich mimo les, tj. stromy v¢. ovoenych (i kefe), bude pozadan vécné
a mistné piisluSny organ ochrany piirody.

- vodni toky a tdolni nivy jsou vyznamné krajinné prvky (dale VKP) ,,ze zdkona™ dle § 3 odst. |

pism. b) zakona. O vydéani zavazného stanoviska k zasahu do VKP dle § 4 odst. 2 ziakona bude

pozadano az pied podanim zadosti o stavebni povoleni.

7 hlediska zdimi chranénveh zakonem & 254/2001 Sb., o voddch a o zméné nékterych zdkonu (vodni
zakon), ve znéni pozdeéjsich prredpisii:

- Pro provadéni stavby bude zpracovan pfiméfeny havarijni plan, ktery bude schvalen M&U
Boskovice, odborem TOZP.

7 hlediska odpadového hospoddrstvi:

S odpady vzniklymi pii stavbé bude nakladano v souladu s legislativou platnou v odpadovém
hospodaistvi a nejpozdéji pred vydanim kolauda¢niho souhlasu budou zdejSimu odboru predlozeny



